
CE-Konformitätserklärung

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

Beschreibung und Identifizierung des Gegenstandes für den diese Konformitätserklärung ausgestellt ist:

Der Hersteller erklärt die Konformität des oben beschriebenen Gegenstandes mit den nachstehend einschlägigen 
Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union bei bestimmungsgemäßer Verwendung:

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

NEcharge GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Gasse 16
8010 Graz
Österreich

Produktbezeichnung: NEcharge One

Mobiles Ladekabel: Maximale Leistung 11kW, maximaler Ladestrom 16A

Graz, 01.09.2022
NEcharge GmbH

Patrick Hierhold,
CTO/COO

Bestimmungsgemäße 
Verwendung: 

Der NEcharge One darf ausschließlich für das Laden von batterieelektrischen 
Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) verwendet werden. Es dürfen 
keine Verlängerungskabel sowie nicht vom Hersteller beigestellte Adapter 
verwendet werden. Das NEcharge One Gehäuse muss mindestens auf einer 
Höhe von 30cm entfernt vom Boden montiert werden.

E DIN EN IEC 62752 VDE 0666-10:2021-07
Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtungen (IC-CPD) für die Ladebetriebsart 2 von
Elektro-Straßenfahrzeugen

DIN EN IEC 61851-1 VDE 0122-1 
Berichtigung 1:2021-06 Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge 

E DIN EN IEC 62196-1 VDE 0623-5-1:2020-12
Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugstecker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen
 
DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2013-02
Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen

RICHTLINIE 2014/35/EU
elektrische Betriebsmittel (Niederspannungsrichtlinie)
 
RICHTLINIE 2014/30/EU
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) 

RICHTLINIE 2011/65/EU
gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 


